
5/6 系列 MSO 以太网电接口测试软件
选项 5-CMENET 和 6-CMENET 应用产品技术资料

cn.tek.com   1



通过 5/6 系列 MSO 上的 1000BASE-T/100BASE-TX PHY/
10BASE-T PHY 测量和分析功能，更深入地了解以太网设计。

示波器、分析软件 – 选项 5-CMENET/6-CMENET 及各种选

配的模拟探头相结合，可以在设计上执行详细准确的幅度和定

时测量。5/6 系列 MSO 中的 12 位模数转换器提供了精确的

测量数据。

选项 5-CMENET/6-CMENET 是泰克 5/6 系列 MSO 示波器

上的特定标准应用。这一应用包括一致性测量，把调试、效率

和准确度提升到全新水平。选项 5-CMENET/6-CMENET 在
5/6 系列 MSO 示波器的标准抖动、定时和信号质量测量基础

上，增加了专为不同以太网标准开发的一系列 IEEE 802.3 和
ANSI X3.263 特定测量。

主要功能

全面的以太网物理层测试，支持多种速度。

高度优化的直观的用户界面，迅速配置测试，验证电信号。

一致性和裕量测试，准确的分析功能，改善了互操作能力。

使用一台仪器完成时域和频域测量。

抖动和定时测量，带或不带滤波器。

幅度和顶降测试，了解发射机性能。

详细的测试报告带有结果、通过/失败信息、测试余量和测

试特定波形图像。

配置测试参数和极限，进行调试和表征。

配置多轮测试，分析测试结果。

在运行测试前预览测试模式波形。

1000BASE-T 失真测试的其他峰值失真相对于相位偏置
关系和误差值相对于符号数关系示图。

以太网一致性测试面临着某些独特的测量挑战：

在生成干扰信号时，必须生成码型数据和噪声，以便为某

些测量创建真实世界噪声。

您必须根据以太网标准测试幅度、定时、回波损耗和模板

测量：

100BASE-TX 标准规定每个端口  12 项测试，外加

CMRR 及其他

1000BASE-T 标准要求每个端口  80 项测试，外加

BER、CMRR 及其他

10BASE-T 标准规定每个端口 22 项测试，外加容错和

CMRR

由于大量的单独测试，一致性测试需要的设置和测量时间

长，很难获得可重复的测量结果。

自动以太网物理层一致性测试

在使用选项 5-CMENET/6-CMENET 进行 TekExpress 自动

以太网电接口测试时，要求使用带宽最低 1 GHz 的示波器。

这一应用为以太网检验提供了自动一致性测试功能。

手动执行所有测量需要耗费的时间特别长。TekExpress 以太

网软件提供了一个自动化框架，可以用更少的用户干预执行所

有测量，比如在需要改变连接时。

TekExpress 以太网测试选择面板

TekExpress 以太网软件允许选择全部测试或选择性测试任何

发射机电接口指标。用户可以根据分步流程来配置测试。软

件设置示波器，自动完成测试，引导用户获得准确的、可重复

的结果。它生成一份完善的带有时间标记的测试报告，包括测

试通过/失败结果、波形和数据示图。

软件导航采用符合逻辑的工作流程，可以迅速完成测试设置、

变化及测试结果复核。为确保测试有效，在夹具、仪器和被测

器件 (DUT) 之间必须采用正确的布线、探头和连接。软件为

每项测试提供设置说明，包括图像和参考图示，显示正确配

置。
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TekExpress 以太网软件要求泰克 5/6 系列 MSO 示波器及选

项  5-WIN/6-WIN 或  SUP5-WIN/SUP6-WIN (Microsoft

Windows 10)。这是一种 Windows 应用，该软件在示波器显

示屏上显示 TekExpress 以太网软件和测试报告。但为方便

起见，可以把一台外部监视器连接到 5/6 系列 MSO 上，从而

可以在外部显示器上查看测试控制功能和报告，同时在示波器

主显示屏上观察信号采集。

TekExpress 以太网结果面板，显示了测试结果

幅度测试

行业标准要求信号幅度落在规定范围内，以保证器件之间的互

操作能力。幅度测试随信号速度变化，但包括以下参数：峰峰

值幅度，过冲，共模电压，正/负脉冲对称性。

定时测试

许多标准还规定了信号的定时参数。这些测试包括各种定时

测量，如上升时间、下降时间及上升时间与下降时间之差或对

称性。

抖动测试

抖动测试使用规定的测试码型，量化信号边沿的定时变化。这

些抖动测量包括占空比失真和基线漂移引起的失真。通过累

积波形，测量眼图交点上累积点的宽度，来确定抖动。峰峰值

从直方图尾部的最小值和最大值中推导而来。
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模板测试

模板测试通常用来迅速检验发送的信号是否满足行业标准要

求。这些模板的定义方式，是过冲、抖动、上升时间和下降时

间不正确等信号失真会导致模板测试失败。

TekExpress 以太网，运行 1000BASE-T 模板测量

TekExpress 以太网，运行 100BASE-T AOI 模板
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TekExpress 以太网，运行 10BASE-T MAU 模板测试

回波损耗测试

电缆系统的回波损耗会影响系统的互操作性。以太网标准定

义了反射信号相对于偶发信号的最低衰减量。回波损耗测试

测量阻抗，一般在 100 Ω ±15%范围内。TekExpress 以太网

巧妙地执行标准规定的 85、100 和 115 Ω（10BASE-T 为
111 Ω）阻抗的回波损耗测试，将 5/6 系列 MSO 和 AFG/AWG

用于其他测试，提高资源利用率。
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1000BASE-T 回波损耗绘图
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测试报告生成

TekExpress 以太网让您可以迅速验证设计，并生成详细的报

告，包括每次测试结束时生成的图像和设置细节。

测试夹具

TF-GBE 系列测试夹具支持许多以太网一致性测试，可以方便

地接入信号，提供了多个测试点，可以准确地去除干扰信号，

进行回波损耗校准，并把电路交连到业务发生器和链路其他端

上。TF-GBE-BTP 是 10/100/1000BASE-T 测试使用的基本

测试夹具套装。TF-GBE-ATP 是高级测试夹具套装，还包括

一条 1000BASE-T 抖动测试通道电缆。

TF-GBE-BTP 基本以太网测试夹具。
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主要测量

TekExpress 以太网电气测试软件提供以下主要测量：

1000BASE-T（带或不带干扰信号测试选项

带和不带干扰器

模板 A

模板 B

模板 C

模板 D

模板 F

模板 H

峰值 A

峰值 B

峰值 C

峰值 D

顶降 G

顶降 J

失真（带或不带时钟）

主抖动 - 经过滤波和未经滤波（带和不带时钟）

从抖动 - 经过滤波和未经滤波（带和不带时钟）

共模电压

回波损耗

100BASE-TX

AOI 模板

上升时间

下降时间

上升/下降时间对称性

差分输出电压

幅度对称性

波形过冲

占空比失真

抖动

回波损耗

10BASE-T

链路脉冲（带和不带 TPM）

TP_IDL（带和不带 TPM）

MAU 模板

谐波

共模电压

差分电压

抖动

回波损耗
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订货信息

要求的硬件

示波器 5 或 6 系列 MSO 示波顺，最低带宽 1 GHz (选项 5-BW-1000 或 6-BW-1000)

5-WIN 或 6-WIN (可拆卸固态硬盘，装有 Microsoft Windows 10 操作系统)

支持的仪器 MSO54, MSO56, MSO58 和 MSO64

需要的软件

应用 选项 许可类型

TekExpress 以太网自动一致性测试解决方案

（1000 BASE-T，100BASE-TX，10 BASE-T）

5-CMENET

6-CMENET

新仪器许可

SUP5-CMENET

SUP6-CMENET

升级许可

SUP5-CMENET-FL

SUP6-CMENET-FL

浮动许可证

推荐的探头和附件

探头 推荐 数量

差分探头 TDP3500 两个 1

TDP1500

P6247 2

P6248 2

推荐测试夹具

测试夹具 厂商

TF-GBE-BTP 基本以太网测试夹具

TF-GBE-ATP 高级以太网测试夹具，带抖动通道

TF-GBE-JTC 103 米 1000BASE-T 抖动测试通道电缆

TF-GBE-SIC 短 (4 英寸或 0.1 米) RJ-45 互连电缆

支持的信号源（用于干扰信号和回波损耗测试）

任意函数发生器 AFG31000 3（推荐），AFG3000 系列

任意波形发生器 AWG5200、AWG5000C、AWG7000C、AWG7000C 系列

1 对 1000BASE-T 从设备抖动测试，需要增加一个差分探头。

2 对 P6247/8，使用相应的 TPA-BNC 适配器

3 支持的型号 - AFG31252、AFG31152 和 AFG31102

产品技术资料
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泰克经过 SRI 质量体系认证机构进行的 ISO 9001 和 ISO 14001 质量认证。

产品符合 IEEE 标配 488.1-1987、RS-232-C 及泰克标配规定和规格。

接受评估的产品领域： 电子测试和测量仪器的规划、设计/开发和制造。
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