
看到别人

DPO 背后的故事

看不到的世界

DPO，向您展示别人看不到的世界
想象这样一个世界，您的示波器允许您查看异常信号，确定问题特点，触发事件，隔离问题，这一切都

在几分钟之内完成。想象一下，您可以在几分钟内、而不是几个小时调试自己的设计。想象一下，您可

以树立绝对信心，相信自己正在精确地捕获整个信号的详细信息，您看到的就是信号真正的本来面貌。

确实存在这样的世界。泰克创造了这个世界。

它称为 数字荧光示波器 (DPO)。

如需与数字荧光示波器有关的更多信息，请与当地授权泰克代表联系，或访问网址：

www.tektronix.com/dpo。

通过 DPO 加快设计和检修速度

泰克数字荧光示波器向您展示了别人看不到的世界，它提供了所需的速度、精度和洞察力，可以迅速检验、检定和调试

最复杂的设计。

独特的采集结构，加快测量和分析速度

数字荧光示波器(DPO)的处理能力源于其并行处理结构。DPO采

用这种独特的结构，明显缩短了信号处理时间，使得在捕获重要

信号信息中使用的时间成比例提高。结果，快速波形捕获速率明

显提高了捕获间歇性事件和难以捕获的事件的概率，为您进行

深入分析提供了更多的数据。

某些示波器厂商声称在短的突发时间内实现了很高的波形捕获

速率，但只有 DPO 才能持续提供快速波形捕获速率，迅速揭示

问题特点，进而使用强大的触发码型隔离问题，节约几分钟、几

小时、甚至几天的时间。

 DSO

 DPO

DPO 的好处

在几分钟内、而不是几小时内捕获难以捕捉的毛刺

DPO的快速波形捕获速率可以发现最难以捕捉的毛刺，能够检

测和分析逻辑电路中的异常事件。发生频率信息提供了与异常

事件发生频率有关的信息。

在创记录的时间内检定动态的复杂信号

由于DPO捕获的信号相关数据要多于其它示波器，因此它更好

地满足了捕获和分析动态复杂信号的需求，如正交调幅(QAM)

信号、异步分组化数据和模拟视频信号等等。DPO更加迅速地

采集与这些信号有关的详细信息，提供了复现功能丰富的信号

特点的实时显示，并通过眼图、IQ码型、矢量星座图揭示信号

细小的调制和动态特点。

迅速分析和采集 I信号和 Q 信号

DPO 简化了同相(I)和正交(Q)对准，可以迅速检测 I和 Q 信号中

的相位和偏移。DPO还支持采集与信号在XY模式下的分布有关

的定性信息和定量信息。此外，XYZ模式允许用户把重点放在

对无线通信信号的正交对准至关重要的码上。

检测长时间间隔内细微的信号码型

DPO捕获了大量的数据，可以检测长时间间隔上细小的信号行

为码型。可以在磁盘驱动器应用中查看纳秒级信号变化，为直

到码级查看整个磁道扇区的信号细节提供了一个窗口。

轻松评估抖动

DPO 可以实时获得边沿抖动分布情况的可视特点和统计特点。

在通信信号应用中，可以在皮秒范围内“查看”抖动，在调节

电路的同时观察抖动的实时更新情况。*1

简便地分析噪声分布

通过提供与信号噪声分布有关的定性和定量反馈，DPO帮助解

决了噪声问题。可以实时使用直方图，分析视频信号的噪声特

点。

满怀信心地观察调幅信号

DPO 以用户熟悉的模拟示波器式的格式，精确地显示调幅信

号。强度渐变和充足的波形数据可以显示信号包络内部的详细

信息。

TDS5000B 系列示波器
世界上最简便易用的中档示波器

TDS5000B 系列示波器提供了高达 1 GHz 的带宽、5 GS/s 的实时取样速率、16 MB 的记录长度及一系列高级

触发功能，可以捕获和检定要求最苛刻的信号。通过采用泰克专有的 DPX® 采集技术，TDS5000B DPO 实现

了超过 100,000 wfms/s 的连续波形捕获速率，提供了无可比拟的测量和分析吞吐量。

技术指标

 高达 1 GHz的带宽

 2 条和 4 条通道

 在所有通道上提供了 5 GS/s 的实时取样速率

 100,000 wfms/s 的波形捕获速率

 高达 16 MB 的记录长度

 MyScopeTM 自定义控制窗口，提高了生产效率

 点击鼠标右键菜单，实现了杰出的效率

主要特点

 无可比拟的测量和分析吞吐量

 业内领先的一系列强大的触发功能

 开放的 Windows 平台

 全系列应用软件

 数字信号，带有随机下降脉冲  DPO 使用 Excel绘制的 21 位三维

   数据库

 通信信号  通用串行总线(USB)1.0信号

*1  TDS5000B 系列中提供的 TDSJIT3 抖动和定时分析软件还可以

    把抖动分解成随机抖动和确定性抖动，跟踪和消除抖动来源。

 建立时间和保持时间超限  数字时钟信号中随机亚稳定性

 元器件视频信号  时钟调制

TDS3000B 系列示波器
功能更加强大，更加轻巧，物超所值

TDS3000B系列示波器集数字荧光示波器DPO，数字实时（DRT）采集技术， 波形异常监测WaveAlertTM

自动波形畸变诊断和开放的存档与分析能力以及面向应用的 5 种应用模块于一身，并且体积轻巧，电池供

电。其快速波形捕获速度 - 3,600 个波形 / 秒 - 使得它能够更加轻松地捕捉和显示偶发波形和偶发故障，其

可变灰度等级显示帮助你定位和分析波形中的畸变，这些功能在传统数字存储示波器中是不可能做到的。

技术指标
 高达 600MHz 带宽
 2 或 4 通道
 5 GS/s 实时采样速度，所有通道同时
 3,600 wfms/s 波形捕获速度
 10kB 记录长度
 25 种波形参数自动测量
 多种语言的用户界面

特性
 实时捕获波形
 三维波形灰度显示
 抗混跌功能
 超级轻便的体积，重仅 7 磅，连续 3 小时电池供电
 各种类型的针对不同应用的模块

三维信号信息提供了无可比拟的洞察力

通过采用信号信息的三个维度－幅度、时间和幅度在不同时间的分

布，实时采集、存储和显示复杂的信号，DPO 还可以以无可比拟的

方式查看关键信号特点。得到的实时强度渐变显示屏可以简便地确

定不频繁的信号和异常波形，更加迅速地检定动态的复杂信号和细

小的行为码型。

  高波形捕获速率与显示强度相结合，以

无可比拟的方式洞察复杂的信号特点，

如亚稳定状态的事件。

 电源安全操作区域，使用TDSPWR3

    功率测量软件绘制

 地面反弹

 数字信号随机异常波形

 采用 XY 模式的各级 64QAM 信号
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如果您的波形决定“眨一下眼”，

您的 DPO 一定要能够捕获它。


