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更多信息选型指南

    我们最新一代的系统源表仪器®是T&M(测试与测量)行业功能最强大、速度最快、分辨率最高的源

-测量仪器，其功能度也可谓如此。单独使用时，它们集我们所了解的工程仪器应具备的特色功能于一

身，提供难以比肩的性能。它们也可以作为灵活、高效的I-V源-测量仪一体化模块，用于创建快速、功

能强大和高成本效益的电子器件测试和测量系统。自20世纪80年代后期推出第一代源-测量单元（SMU）

以来，吉时利已经成为一个源-测量仪一体化集成方案的领先供应商。

发现我们在源/测量单元（源表）

工程方面沿袭的创新传统如何让您受益

第一款基于仪器的SMU
（23X系统）

第一款½机架尺寸DMM类SMU 
（2400型） 第一款双通道½机架尺寸SMU仪器 (2602型)

第一款基于脚本的SMU仪器 (2601/2602型)

1989

1995 2000第一款1000V SMU 仪器
(237型)

第一款亚fA SMU仪器 
(6430型)

第一款1KW脉冲SMU仪器 
(2430型)

2005

2008
第一款具有并行测试扩展能力的仪器SMU 

(2600A系列)

第一款数字化速度达1μs/点的SMU仪器 (2651A型）

第一款200W DC、2000W脉冲SMU仪器 (2651A型) 
第一款3,000 V、180W、具有1fA电流测量分辨率的SMU（2657A型）

当前

2600B系列源表SMU仪器
三个新的台式机型提供同类中

最佳的价值和性能

http://www.keithley.com.cn
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    随着越来越多的人发现，SMU仪器中紧密集成的DMM（数字万用表）和精密电源

功能可以服务于整个电子和半导体行业中种类繁多的应用，它们得到了迅速的普及。欲

为特定的应用选择最合适的SMU，就需认真了解如何评估仪器的诸规格参数。请观看

我们的在线研讨会。

学会怎样为您的应用选择适用的SMU

■ 请阅读这些白皮书：

– 为您的测试和测量应用选择最佳的
激励信号源-测量仪一体化单元
（SMU）仪器

 

–
 
迅速扩大的测试应用
方阵继续推动激励信
号源-测量仪一体化
单元（SMU）仪器
技术向前发展

需要帮助、报价或订购？
在线联系我们。

■ 加入我们的应用论坛的讨论。

点击这里，参加关于SMU仪器
与电源或数字万用表的优劣对比

的在线讨论

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithleypromotion.com/files/HowToChooseSMU_CN.rar
http://www.keithley.com.cn/data?asset=55950
http://www.keithleypromotion.com/files/HowToChooseSMU_CN.rar
http://www.keithley.com.cn/data?asset=55950
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
http://forum.keithley.com/
http://www.keithley.com.cn/events/semconfs/semcontent/on24/smu-instrument-basics/index.html
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更多信息选型指南

需要帮助、报价或订购？
在线联系我们。
■

 

加入我们的应用论坛的讨论。

探索2600B系列系统源表仪器
如何简化高速的研发和功能测试
    2600B系列系统源表仪器的设计用途是台式I-V特性分析工具或用于构建多通道I-V测试
系统的模块组件。可以将单和双通道仪器混合并匹配起来，以便灵活地构建更大规模的测
试系统。各具体型号包括：

■

 

2602B型和2604B型（双通道台式），2601B型（单通道）。具备可扩展性、高吞吐量。

  了解更多。

■

 
2612B型和2614B型（双通道台式），2611B型（单通道）。高电压和脉冲输出。
了解更多。

■
 

2636B型和2634B型（双通道台式），2635B型（单通道）。低电流和脉冲输出。了解更多。

■

 

2651A型（单通道）。高电流，

 

了解更多。
■

 

2657A型（单通道）。高功率/高电压，低电流
和脉冲输出。了解更多。

共同特点：

■

 

每一型号都集成了一个精密电源、真电流源、数字
多用表、任意波形发生器、带测量功能的电压或电
流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器。

■

 

各系列产品提供宽动态范围

（10A脉冲至0.1fA，200V~100nV）
    ■

 

20,000读数/秒（使用积分式ADC(模数转换器)）

■

 
精密的时序和通道同步（<500ns）

台面和机架工作咸宜

■

 

在台式应用中，借助每台仪器里附带的、基于免费浏览器的“即插即用”I/V特性分析软件，无需编程即可快速、方便地
执行常见I-V测试。

■

 

对于系统级应用，2600B系列TSP-Link总线支持专用的触发线，以此提供多个2600B系列仪器和其他支持TSP功能的仪
器之间的同步操作，例如在不需要额外的触发连接的情况下实现和3700A系列数字万用表/开关系统之间的协同。TSP
和TSP-Link的架构提供了全行业最高的吞吐量，从而降低了测试成本。

■

 
提供一个免费的测试脚本生成器（Test Script Builder）软件工具，帮助您针对工作台或系统应用来创建、修改、调试
和存储TSP测试脚本。
为了更容易地测试，验证和分析半导体元器件，另有自动特征分析套件（ACS）Basic版软件可供选用。

2600B系列的应用

对种类繁多的元器件的I-V功能测试和特性分析，
包括：

■ 分立和无源元件
– 双引线器件——传感器，硬盘驱动器磁头，

MOV，二极管，齐纳二极管，传感器，
电容器，热敏电阻

 

–三引线器件——小信号双极型晶体管、
场效应管及其他

■

 

简单的集成电路 - 光电耦合器，驱动器，开关 ，
传感器

■

 

集成器件 - 模拟IC , RF IC, ASIC , SoC器件

■

 

光电器件，如发光二极管、激光二极管、
HBLED、VCSEL、显示器

■

 

晶圆级可靠性 - NBTI ， TDDB ， HCI ，电迁移

■

 

太阳能电池

■

 

电池

基于2600B系列仪器的并行测试。系统中每台仪器运行自己完整的测试序列，创建一个
完全多线程的测试环境。测试吞吐量显著提高，并降低整体测试成本。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
http://forum.keithley.com/
http://www.keithleypromotion.com/files/Series2600B_DataSheet-CN.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Series2600B_DataSheet-CN.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Series2600B_DataSheet-CN.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Series2600B_DataSheet-CN.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Series2600B_DataSheet-CN.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Series2600B_DataSheet-CN.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Series2600B_DataSheet-CN.zip
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更多信息选型指南

要帮助、报价或订购？
在线联系我们。

■ 加入我们的应用论坛的讨论。

■ 下载2600B系列的数据表

■ 阅读应用指南
– 高亮度LED的高速测试（High 

Speed Testing of High Brightness 
LEDs），了解如何通过新技术的
采用，包括嵌入了测试脚本处理
器的测试仪器，来实现吞吐量方
面的优势并降低测试成本。

– I-V测量设备实现更高电流的方法
（Methods to Achieve Higher 
Currents from I-V Measurement 
Equipment）- 探索在测试序列
执行过程中如何让电流水平高于
公开出版的单SMU直流电流规格指标。

■ 测试应用
– 从2400系列源表（SourceMeter®）SMU
迁移到2600B系列源表®SMU仪器？
（Migrating from Keithley’s Series 2400 SourceMeter® 
SMU instrument to a Series 2600B SourceMeter SMU 
Instrument?）了解新2600B型仪器如何通过接收SCPI(可编
程仪器的标准指令)指令来模拟2400型的各种工作模式。

准备好了解更多信息吗？

即插即用软件:

查看这一基于Java的、用于器件
I / V特性分析的“即插即用”

测试软件的演示。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
http://forum.keithley.com/
http://www.keithleypromotion.com/files/Series2600B_DataSheet-CN.zip
http://www.keithley.com/data?asset=50328
http://www.keithley.com/data?asset=50328
http://www.keithley.com/data?asset=50328
http://www.keithley.com/data?asset=50328
http://www.keithley.com/data?asset=50328
http://www.keithley.com.cn/data?asset=52630
http://www.keithley.com.cn/data?asset=57331
http://www.keithley.com.cn/data?asset=57331
http://www.keithley.com.cn/data?asset=57331
http://www.keithleypromotion.com/files/Series2600B_DataSheet-CN.zip
http://www.keithley.com.cn/data?asset=50328
http://www.keithley.com.cn/data?asset=52630
http://www.keithley.com.cn/data?asset=57331
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/tsp.html
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/tsp.html
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/tsp.html
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无与伦比的高功率、高电流电子
设备性能表征和性能测试

具备前所未有的功率、精度、速度、灵活性和易用性，从而简化了当今充满挑战的

■

 

激励输出（Source）或吸纳（Sink）能力：2000W的脉冲功率
（±40V，±50A），200W的DC功率（±10V@±20A，
±20V@±10A，±40V@±5A）

■

 

连接两台（串联或并联）仪器，即可轻松地构建高达±100A电流

或±80V电压的测试解决方案。

■
 
具备1pA的分辨率，可以对极低的漏电流进行精密测量

■ 
具备1μs/点（1MHz）、18bit的连续采样能力，可以对瞬态现象

进行精确的分析

两种测量模式的选用：数字化或积分

    2651A型可选择数字化或积分测量模式，分别用于对瞬态和稳态行为进行
精密特性分析。两个独立的模/数(A/D)转换器定义每种模式——一个用于电流，
另一个用于电压，可同时运行，以提供精确的源激励和完成数据读回，而不会
影响测试吞吐量。工作于数字化测量模式的18位A/D转换器能够以每点1微秒的
速度进行连续采样，这使其成为高精
度波形捕获及瞬态特征测量的最佳选
择。积分测量模式则基于22位A/D转
换器来实现，支持那些需要测量准确
度和分辨率尽可能高的应用。这样可
确保精密测量新一代器件中常见的极
小的工作电流和电压。

+20A

+50A

–50A

–10A

+10A
+5A

–5A

–20A

+10V–10V +20V–20V 0V

0A

+40V–40V

直流
和脉冲

仅脉冲

单台2651A单元可以输出和吸纳的电压和电流分别达到了±40V和±50A。将两个单元通过内置的TSP-Link扩展总线并联

起来，就可以将系统的电流输出范围扩展到100A，或者，将它们串联起来后，就可以把电压范围扩展到80V。内嵌的测

试脚本处理器（Test Script Processor，TSP）可以对连接为单台仪器的多个单元进行寻址，使之协同动作，从而简化

了测试过程。内置的触发控制器可以让所有连接起来的通道同步工作，使其时差在500ns之内。

为构建系统而构建。2600B系列中的每台仪器中的嵌入式TSP控制器

与TSP-Link接口可以很容易地连接多个2651A型和其他2600B系列工

具，创建一个高达64通道的综合测试系统。内置500ns的触发控制器

保证了精确的定时和严格的通道同步。2600B系列仪器的各通道完全

隔离，相互独立，允许真正的SMU-per-pin测试，而无需像基于主机

的系统那样在功率和/或通道方面受到限制

26XXB

2651A

2651A

高达
100A

TSP-Link

LXI或GPIB
至PC控制器

2651A型的应用 
■ 功率半导体、HBLED和光器件

特性分析和测试

■
 

GaN、SiC及其他化合物半导体
材料与器件的特性分析

■ 半导体结温特性分析

■

 
可靠性试验

■
 
高速、高精度数字化

■
 
电迁移研究

      2651A型高功率型系统源表®仪器
高功率电子电路的特性测量。2651A具有高度灵活性、四象限电压
和电流源/负载能力，集成了精密电压和电流表。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/highpower/?mn=2651A
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更多信息选型指南

需要帮助、报价或订购？
在线联系我们。

■ 加入我们的应用论坛的讨论。

■ 下载2651A型数据表

■

 

阅读这些应用简介：

–

 

为当今高功率器件提供高速
脉冲测量（Achieving Fast 
Pulse Measurements for 
Today’s High Power 
Devices）.了解如何满足今天
高功率器件的快速、脉冲测量的需要。

 

– 通过吉时利2651A高
功率数字源表的组合，
测试高达100A的电流。
了解如何在电源管理
用半导体器件工作电
流超出单台2651A仪
器指标的情况下，通
过组合两台2651A实
现相应测试。

准备好了解更多信息吗？

点击上面的视频，观看关于如何通过组合两台
2651A型输出100A电流激励的演示！

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
http://forum.keithley.com/
http://www.keithleypromotion.com/files/2651A_DataSheet_CN.zip
http://www.keithley.com.cn/data?asset=55798
http://www.keithley.com.cn/data?asset=55798
http://www.keithley.com.cn/data?asset=55807
http://www.keithley.com.cn/data?asset=55807
http://www.keithleypromotion.com/files/2651A_DataSheet_CN.zip
http://www.keithley.com.cn/data?asset=55798
http://www.keithley.com.cn/data?asset=55807
http://www.keithley.com.cn/centralized_display?mn=2651A&assetid=55810
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表征和测试高压电子和功率半导体

      2657A型高功率系统数字源表仪器适合于研发、生产和QA / FA。
它可以:

■

 

输出或吸纳高达3,000V@20mA或±1500V@120mA的电压、电流，
能够捕捉到其他设备无法捕捉的重要参数

■

 

提供1fA（飞安）的电流测量分辨率，足以满足下一代功率半导体
器件对低漏电测量的要求

■

 

消除整合电源和工具的麻烦，融合了精密电源、电流激励源、数字
多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、18位电子负载
和触发控制器。

    像2651A型一样，2657A型具有基于双22bit精度的模数转换器和双18bit 1μs/
点采样率的数字化器，足以实现高精度和高速度瞬态捕捉。和其他2600B系列SMU
仪器一样，它包括TSP® Express
特性软件、LabVIEW®驱动程序和
吉时利的Test Script Builder（测
试脚本生成器）软件开发环境。
2657A型的激励输出和阱能力高
达3000V @ 20mA 或 1500V 
@ 120mA。

输出或吸纳高达3,000V@20mA或±1500V@
120mA的电压、电流

    在功率电子特性测量方面，吉时利提供了覆盖面宽广的各型工具，
既有硬件，也有软件。一个典型的器件测试系统包含耐高电压的2657A、
一台或两台大电流型2651A测量仪器以及多达3台低功率SMU仪器（其
它2600A系列仪器或4200-SCS半导体特性分析系统）。新型8010高功
率器件测试夹具选件或者独立的保护模块选件，可以让系统配置更安全，
实现起来更轻松。TSP-Link®技术将2600B系列仪器连接起来，形成强
大的多通道系统,可以和大型ATE系统的运行速度相媲美，而后者开销
要高出数万美元。

2657A型的应用 

■ 功率半导体器件特性分析和测试

■
 
氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)及其它
化合物半导体材料与器件的特性分析

■ 在高达3000V的各种电子器件上进行
击穿测试和漏电测试

■
 
适于亚毫秒级的高速瞬态分析

了解如何在一个高功率,高电压的IGBT器件上进行一个
简单的击穿测试。点击这里。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/highpower/?mn=2657A
http://www.keithley.com.cn/centralized_display?mn=2657A,8010&assetid=56481
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更多信息选型指南

需要帮助、报价或订购？
在线联系我们。

■ 加入我们的应用论坛的讨论。

■ 下载2657A型的数据表

■
 
阅读应用指南

– 
创建面向高功率半导体特性
分析的多SMU系统 

     近期对功率、效率更高的半导体设备的
迫切需求，推动了基于先进材料的器件的发
展，这些器件特性突破了由硅制造的器件的
局限性。
    功率半导体器件的直流特性分析要求测
试系统采用高电压和高电流激励源-测量仪一
体单元（SMU）。这篇新的应用指南详细阐
述正确建立这些测试系统所需的各步骤。更
多……

准备好了解更多信息吗？

点击上面的视频 – 了解如何简便地对高功率、
高电压IGBT器件进行击穿特性测试。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
http://forum.keithley.com.cn
http://www.keithleypromotion.com/files/2657A_DataSht_cn.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/MultiSMU_Systems_AppNote_CN.rar
http://www.keithleypromotion.com/files/MultiSMU_Systems_AppNote_CN.rar
http://www.keithleypromotion.com/files/MultiSMU_Systems_AppNote_CN.rar
http://www.keithleypromotion.com/files/2657A_DataSht_cn.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/MultiSMU_Systems_AppNote_CN.rar
http://www.keithley.com.cn/centralized_display?mn=2657A,8010&assetid=56481
http://www.keithleypromotion.com/files/MultiSMU_Systems_AppNote_CN.rar


Want assistance, a quote, or to place an order?
Contact us online.

n  Join the discussion on our application forum.

经济有效,高性能源和测量解决方案 A  G R E A T E R  M E A S U R E  O F  C O N F I D E N C E
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更多信息选型指南

探究2400系列数字源表仪器
       2400系列数字源表是专为那些要求将精密的电压/电流激励源输出
与测量功能紧密结合起来的器件测试应用而设计的。每个单通道源表均
由一个高稳定的直流功率源和一个真正仪器级的6位半万用表组成。其
功率源的特点包括：低噪声，高精度和回读功能。万用表功能特色包括
高重复性和低噪音。于是最终构成了一个紧凑的、单通道的直流参数测
试仪。

■ 六种型号：20-100W直流，1000W脉冲，1100V至1μV, 10A至10pA
■ 源和阱（4象限）工作，外加2线、4线和6线电阻测量功能

■ 0.012%基本直流电压测量准确度和6位半分辨率

■ 可选式高速敏感引线触点检查功能

■ 可编程DIO端口，用于自动化/操纵台/探针台控制

■ 通过GPIB总线以4½数位精度实现1700读数/秒的读取速度

■ 5000 6½位读数可以存储在非易失性缓冲存储器

内置的测试定序

     2400系列数字源的存储列表允许您在无需PC干预的情况下，设置并执行
多达100种不同的测试设置，从而提供了更快、更容易的测试。

   

■ 存储多达100个的单独测试配置，每个包含独特的激励信号源设置、测量设置，
通过/不通过的标准等等，连接起来后形成一个完整的测试套件

■ 通过/失败测试速度达到每点500μs，这是通过以内置比较器消除将数据发送到
计算机分析的延时来实现的

■ 内置的、由用户自定义的数学函数功能，用于计算导出参数

2400系列的应用
■ 可测量的器件包括：分立半导体分器件，无源器件，瞬态抑制器件，IC、RFIC、

MMIC，激光二极管，激光二极管模块，LED，光电检测器，电路保护器件
（TVS、MOV、熔丝等），连接器，开关，继电器

■ 测试种类包括：低压/电阻，LIV， IDDQ ，I-V特征分析，隔离度与引线电阻,
温度系数,正向电压、反向击穿、漏电流 ,直流参数测试,直流电源,HIPOT,
介质耐压性

      2400系列数字源表仪器很容易设置和使用，让用户可以
方便地进行类似DMM的操作，同时消除了多台仪器同时使用
时的许多连接、兼容性和同步方面的问题。您不改变连接也
可以获得电压或电流激励输出、并完成测量。

这不仅使得它更容易使用，也节省测试时间。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=372
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更多信息选型指南

需要帮助、报价或订购？
在线联系我们。

■ 加入我们的应用论坛的讨论。

■

 

下载2400系列数据表

■

 

阅读应用指南:
–

 

用2400系列源表仪器进行二极
管生产测试（Diode Production 
Testing with the Series 2400 
SourceMeter Instrument）- 可 
以阅读关于生产流程最终检验
中大多数二极管要经受的三个
基本直流参数测试的信息：正
向电压，击穿电压，漏电流测试。

–

 

如何运用2420型数字源表仪器测
量光伏电池的I-V特性（Measuring 
Photovoltaic Cell I-V Characteristics 
with the Model 2420 SourceMeter 
Instrument）。- 了解如何使用2420
型高电流源表仪器测量光伏电池的电
流-电压（I-V）特性，以表征其转换
效率。

准备好了解更多信息吗？

点击上面的视频 - 了解如何使用2400
系列数字源表仪器保存的设置。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
http://forum.keithley.com/
http://www.keithley.com.cn/data?asset=372
http://www.keithleypromotion.com/files/Diode_Production_Test_AN-CN.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Photovoltaic_Cell_AN-CN.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Photovoltaic_Cell_AN-CN.zip
http://www.keithley.com.cn/data?asset=372
http://www.keithleypromotion.com/files/Diode_Production_Test_AN-CN.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Photovoltaic_Cell_AN-CN.zip
http://www.keithley.com.cn/centralized_display?mn=2401,2400,2400-C,2400-LV,2410,2410-C,2420,2420-C,2425,2425-C,2430,2430-C,2440,2440-C&assetid=55942
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更多信息选型指南

需要帮助、报价或订购？
在线联系我们。

■ 加入我们的应用论坛的讨论。

当你需要最低噪声和漂移指标时，
请选择6430型
    6430亚fA远程控制源表的灵敏度、噪声和输入阻抗
指标都优于静电计（比静电计灵敏度更高，噪声更低，
输入阻抗更高）。它还提供最低的噪声（400aA P-P）
和优于任何仪器的长期稳定性。
■ 测量电流、电压和电阻
■ 0.4fA p - p噪声
■ 电压测量时，输入阻抗>1016Ω
■ 6½位分辨率

■ 速度高达每秒2000次源输出/测量读数

■ 带可编程数字式I/O及GPIB接口，以实现快速的元
器件特性测试或者筛选

       6430型的远程前置放大器提供了一个非常敏感的
双向放大器，具有敏感的反馈元件，用于产生待测器
件的电流激励或测量其电流。远端前置放大器输出的
放大信号不受线缆噪声的影响，因为它们被发送到控
制主机上。这种结构使得6430型成为当前市场上最敏
感的电流测量仪器。

6430型的应用
■ 低电流测量
 – 粒子束实验，包括精密质谱   

 

 

–

 

单电子隧穿和其他量子实验

    
 

■

 

高电阻测量

 

–

 

绝缘子，电介质，聚合物等的研究

 

–

 

高电阻的精密测量

■

 

四端低电阻测量

■

 

半导体研究和特性分析

 

–测量亚阈值fA门电流

 

 

–亚阈值特性的I-V曲线

 

 

–表征探针台性能

 
■

 

元器件测试

 

–开发实验室

 

 

–生产设施

 

想了解更多
信息吗？
■ 下载6430型
数据表

  

■ 了解如何测量高电阻。
点击此处。
–  了解如何将6430型

应用到恒压和恒流
技术进行电阻测量。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
http://forum.keithley.com/
http://www.keithley.com.cn/data?asset=386
http://www.keithley.com.cn/data?asset=386
http://www.keithley.com.cn/data?asset=386
http://www.keithley.com.cn/data?asset=386
http://www.keithley.com.cn/data?asset=6584
http://www.keithley.com.cn/data?asset=386
http://www.keithley.com.cn/data?asset=6584
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更多信息选型指南

系统数字源表仪器

特点 6430低电流源表 2430高功率
源表仪器

2410高电压源表仪器 2420/2425/2440
高电流源表仪器

2400/2401低功率
源表仪器

最大/最小电流 105mA / 10aA  10.5A脉冲/100pA 1.05A / 10pA  5.25A/ 100pA 1.05A / 10pA

最大/最小电压  200V / 1uV 200V / 1uV 1100V / 1uV 100V / 1uV 200V / 1uV

功率 2W 1100W 22W 110W 22W

每秒最大读数 256 2,000 2,000 2,000  2,000

接口
GPIB，RS- 232，数字I / O，

触发链接触发总线
GPIB，RS- 232 ，数字I / O ，

触发链接，触发总线
GPIB，RS- 232 ，数字I / O ，

触发链接，触发总线
GPIB，RS- 232 ，数字I / O ，

触发链接，触发总线
GPIB，RS- 232 ，数字I / O ，

触发链接，触发总线

连接器 同轴三柱电缆 香蕉插头（前/后） 香蕉插头（前/后） 香蕉插头（前/后） 香蕉插头（前/后）

特点 2651A / 2657A 
高电流/高电压

2634B / 2635B / 2636B 
低电流

2602B / 2612B 
双通道

2601B / 2611B 
单通道

2604B / 2614B
双通道，台式

通道数 1（通过TSP-Link可扩展到32） 1-2（2635B/2636通过TSP-Link
可扩展到64）

2（通过TSP-Link可扩展到32） 1（通过TSP-Link可扩展到32） 2

最大/最小电流
2651A:50A脉冲/100Fa

2657A:120mA/1fA

2634B:10A脉冲/1fA
2636B,2635B:10A 脉冲/0.1fA

200V/100nV
10A脉冲/100fA 10A脉冲/100fA 10A脉冲/100fA

最大/最小电压
2651A: 40V/100nV

2657A: 3,000V/100nV 200V/100nV 2602B ：40V/100nV 
2612B ：200V/100nV

2601B ：40V/100nV
2611B ：200V/100nV

2604B ：40V/100nV
2614B ：200V/100nV

系统自动化等级
数字I/0，TSP-Link,

触点检查

数字I/0，TSP-Link,
触点检查（除了2634B）

数字I/0，TSP-Link,
触点检查

数字I/0，TSP-Link,
触点检查

N/A

每秒最大读数
38,500

每点1μs，18bit数字转换器
20,000 20,000 20,000 20,000

计算机接口 GPIB, LAN (LXI), RS-232 GPIB, LAN (LXI), RS-232, USB GPIB, LAN (LXI), RS-232, USB GPIB, LAN (LXI), RS-232, USB GPIB, LAN (LXI), RS-232, 
USB

连接器/电缆
2651A:螺纹连接端子，与香蕉接头的适配器
2657A: 标准安全高压(SHV)同轴三柱电缆 同轴三柱接头

螺纹连接端子，与香蕉接头
或者同轴三柱电缆的适配器

螺纹连接端子，与香蕉接头
或者同轴三柱电缆的适配器

螺纹端子，与香蕉接头
或者同轴三柱电缆的适配器

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com/data?asset=386
http://www.keithley.com/data?asset=372
http://www.keithley.com.cn/data?asset=372
http://www.keithley.com.cn/data?asset=372
http://www.keithley.com.cn/data?asset=372
http://www.keithley.com.cn/data?asset=372
http://www.keithleypromotion.com/files/2401_DataSheet_cn.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/2401_DataSheet_cn.zip
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/highpower/?mn=2651A
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/highpower/?mn=2657A
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2634B
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2635B
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2636B
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2602B
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2612B
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2601B
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2611B
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2604B
http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2614B
http://www.keithleypromotion.com/files/2401_DataSheet_cn.zip
http://www.keithley.com.cn/data?asset=372
http://www.keithley.com.cn/data?asset=372
http://www.keithley.com.cn/data?asset=372
http://www.keithley.com.cn/data?asset=372
http://www.keithley.com/data?asset=386
http://www.keithleypromotion.com/files/2651A_DataSheet_CN.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/2657A_DataSht_cn.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Series2600B_DataSheet-CN.zip
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想了解更多关于吉时利SMU的应用？ 吉时利仪器公司组织了一个在线应用论坛，鼓励想法的交流，用户之间的讨论。

加入今天的讨论。

要了解更多关于吉时利高性能SMU如何提高您的测试和测量应用的生产力，
请联系您本地吉时利代表或网上咨询。

       

 

   

  

  

   
  
  
  

 吉时利仪器
 邮箱：china@keithley.com
 网址：www.keithley.com.cn
 

 

 

 

咨询吉时利的应用工程师，
并学习如何从您的吉时利产品得到最多。

更自信的测试

© Copyright 2013   Keithley Instruments, Inc. Printed in the U.S.A.  No. 3124 2.14.13   

说明书如有变动不另行通知。所有吉时利的注册商标或商标名称都是吉时利仪器的财产。所有其它注册商标或商标名称都是相应公司的财产。

此版本为中文译本，仅供参考。您购买或使用前请务必详细阅读本文件的英文原件。
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55-11-4058-0229
www.keithley.com

CHINA
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www.keithley.fr

GERMANY
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www.keithley.de

INDIA
080-30792600
www.keithley.in

ITALY
02-5538421
www.keithley.it

JAPAN
Tokyo: 81-3-6714-30
Osaka: 81-06-6396-1630
www.keithley.jp

KOREA
82-2-6917-5000
www.keithley.co.kr
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www.keithley.com
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www.keithley.com

SINGAPORE
01-800-8255-2835
www.keithley.com.sg 
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