
テクトロニクスTDS3000B シリーズ

FFT FFT 解析機能解析機能

TDS3000BDSO6000A

自動測定機能自動測定機能

TDS3000BDS06000A

アベレージ機能アベレージ機能

TDS3000BDSO6000A

測定機能で利用するデータ 1,000ポイント 　　10,000ポイント

テクトロニクス
TDS3000B

FFT解析で利用するデータ 　800ポイント 　　10,000ポイント

FFT 解析表示データ 1,000 ポイント（画像データ） 　5,000 ポイント

アベレージ取込み時のメモリ長 1,000ポイント 　　10,000ポイント

ピーク・ディテクト時のメモリ長 1,000ポイント 　　10,000ポイント

演算機能で利用するメモリ長 1,000 ポイント（画像データ） 10,000 ポイント

リファレンス・メモリ 1,000 ポイント（画像データ） 10,000 ポイント

CSV形式でのデータ保存 1,000 ポイント(最高）　 10,000 ポイント

Mathcad形式でのデータ保存 　　　　－　　　　 10,000 ポイント

オシロの内部形式でのデータ保存 1,000 ポイント（画像データ） 10,000 ポイント

等価サンプリング時のデータ長 1,000 ポイント DRTのため必要なし

遅延掃引時のメモリ長 1,000 ポイント 10,000 ポイント

アジレント
DSO6000A

特定条件の際可能 (下記参照)

最大メモリ長（標準）　　　　　　　 1 M ポイント* 10,000 ポイント

*
* 以下条件を同時に満たす必要あり：①チャンネル 1 または2 のどちらかだけが‘On’②ロジック入力が‘OFF’③単発取込み④ノーマル・アクイジション・モード
（またはアベレージ・モードで回数を1回にセット）⑤時間軸はメイン・モード

アジレントDSO6000Aシリーズ比較情報

レコード長と測定機能

振幅測定値が1.266V？と約半分に。周波数も＞220Hz？と約5分の1に。

時間軸を縮めると周波数を正しく測定できない（測定に十分なサンプルレートなのに）

分解能が足りなく、解析ができません。



複雑な波形に対する精度複雑な波形に対する精度

シンプルな波形の信頼性シンプルな波形の信頼性

TDS3000B

TDS3000BDS06000A

TDS3000BDSO6000A

250MHz 250MHz 正弦波の場合正弦波の場合……

……時間軸を時間軸を2020nsecnsec/div/divまで遅くした場合まで遅くした場合

テクトロニクス TDS3000Bアジレント DSO6000A

FFT 演算に800 ポイントのみを

使用

信頼性の低い測定結果を表示

FFT 演算はすべての波形デー

タ（10,000ポイント）を使用

信頼性の高い測定結果を実現

高分解能

低ノイズフロア

DSO6000A

FFT 解析機能比較

DS06000A TDS3000B

41W-18985-0

テクトロニクステクトロニクス TDS3000B TDS3000B まとめまとめ

信頼性の高い測定結果

取込んだ波形データをすべて利用した測定

簡単に取り出せる波形データ

波形データをすべて利用したアベレージ機能

高精度、高分解能なFFTを含めた演算機能

有効に活用できるリファレンス波形

アジレントDSO6000Aシリーズ比較情報

レコード長と測定機能

テクトロニクス TDS3000B シリーズ

存在しないハーモニックを表示？

分解能が足りず解析には？？

分解能が足りず解析、測定ができない。


