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Spectra2|SE2 PCIe-1     
 

ポータブルでパワフル 
 

 
 
 

多様なテスト・ニーズに応えるポータブル・テスト・ソリューション 

フィールドでのトラブルシュートと解析 

 
Spectra2|SE2 PCIe-1 は、ダイナミックに変化する作業環境に対応したポータブル・テ

スト・プラットフォームです。PCIe-1 は Spectra2|SE2 の TDM 拡張シャーシであり、

PSTN テストが行えます。Spectra2|SE2 のソフトウェアは、USB-Gig-E アダプタ（キット

に付属）をホストのノートまたはデスクトップ PC の USB ポートに接続することで、VoIP、

NGN のプロトコル・テストをサポートします。 
 
 

Spectra2|SE2 PCIe-1: 
ポータブル、ベスト・バリュー、効果的な 
フィールド・テスト性能 

 Spectra2 の機能の一部を組み合せる

ことにより、パーソナルなテスト環境が構

築可能 

 コア・ネットワークの機能／メディア／コン

フォーマンス試験 

 ポータブル・タイプであり、フィールドでの

使用が容易 

 優れた負荷性能により、製造レベルの

負荷性能でフィールドでのトラブルシュー

トが可能 

Spectra2|SE2 PCIe-1 は、マルチテクノロジー（PSTN、NGN）ネットワークのフィー

ルドにおける立上げ、トラブルシュートにおける、エントリー・レベルの優れたソリューショ

ンです。 
 
PCIe-1 のシャーシは、TDM テストのために新たに設計された SMI（Signaling Media 

Interface）ファミリのハードウェア・モジュールをベースにしています。Spectra2|SE2 

PCIe-1 ソリューションは、8 つの T1/E1 リンクをサポートしています。ホストの Gig-E ポー

トを利用した SE2 の性能は、TDM から IP テストの優れたソリューションです。このソリュ

ーションは、ノートまたはデスクトップのホスト環境で利用できます。 
 

特 長 
 

 

 拡張可能な TDM 負荷性能（トータル 8K*の CPS と 240 万のオープン・コール） 
 ポート／リンクあたりのローコスト 
 1 つのシャーシ／ソフトウェア・ソリューションによる PSTN、NGN プロトコル・テスト 
 他の Spectra2 とのソフトウェア、スクリプトの完全な互換性 
 アクティブなネットワーク・トラフィックをローカルで取込んで解析、または実験室のテスト環境で

再生可能 

 Spectra2|SE2PCIe-1 はユーザのネットワーク接続をテスト・ネットワークから分離でき、シー

ムレスな操作が可能 
  Spectra2 の SIP Auto-Scripting と InjectRAW 機能により、製造取込みからのテスト・シ

ナリオ作成が可能 

 

* トータルで 8K CPS のレートで ISUP が開始または終了可能 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ノート PC と PCIe‐1 によるフィールドでのトラブルシュート 
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Spectra2|SE2 PCIe-1 のハードウェア 
シャーシ ポータブル 
ボード 4 ポートの TDM Signaling Media インタフェース・ボード 
Ethernet インタフェース USB-GigE アダプタ×2 
T1/E1 インタフェース 最大 8 つの T1/E1 リンク 
ホスト接続 ノート PC 用 Express カードとデスクトップ用 PCIe ホスト・カード 

電 源 

60W、内部、自動切り替え 
入力電圧：90～264VAC 
入力周波数：47～63Hz 
突入電流：30A@115VAC 未満 
                 60A@230VAC 未満 
DC 出力：60W Max 12V/5.0A 

寸 法 
高さ：196mm 
幅：44mm 
奥行：349mm 

質 量 1.95kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テクトロニクスのコミュニケーション事業部について 
 

テクトロニクスのコミュニケーション事業部は、世界中の

ネットワーク通信事業者、機器製造メーカに対し、固

定、移動体、IP、マルチサービス・ネットワークのさまざま

なネットワーク診断および管理ソリューションを提供して

います。総合的なソリューションは、LTE、固定と移動

の融合、IMS、ブロードバンド無線アクセス、WiMAX、

VoIP、IPTV などのトリプル・プレイなど、さまざまなアー

キテクチャ、アプリケーションに及びます。テクトロニクスの

コミュニケーション事業部の本社は、米国テキサス州プ

ラノにあります。テクトロニクスのテスト、計測、およびネッ

トワーク・モニタリング・ソリューションの詳細については、

テクトロニクスのウェブ・サイト（www.tekcomms.com）

をご覧ください。 
 
 

Tektronix お問い合わせ先：日本 
 

ネットワーク計測営業部 03-6714-3096
お客様コールセンター  0120-441-046 
 
 
その他の製品 
 
Spectra2 3U: 実験室での試験に適した、

Spectra2 を実行する高性能ラックマウント・ソリュー

ション。Spectra2 のワークスペースは PCIe-1、3u
間で互換性があるため、研究／開発チームのフィー

ルドでの操作も容易になります。 
 

Spectra2|SE2: Spectra2|SE² はソフトウェ

アのみのテスト・ソリューションであり、市販の PC を使

用して IMS、VoIP ネットワークがテストできます。 
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テクトロニクス社 
www.TekComms.com

〒108-6106  東京都港区港南 2-15-2  品川インターシティ B 棟 6 階 

お客様コールセンター TEL：0120-441-046 
電話受付時間／9:00～12:00・13:00～19:00（土・日・祝・弊社休業日を除く） 

Spectra2|SE2 PCIe-1  のソフトウェア機能 
ソフトウェア・アプリケーション Spectra2 SE2 

機 能 
機能／コンフォーマンス・テスト 
メディア／QoS テスト 
モニタリング／トラブルシュート（SIP Auto-scripting、InjectRAW） 

NGN プロトコル SIP、H.248、DIAMETER、XCAP、HTTP、RTSP 
VoIP プロトコル SIP、H.323、Megaco/H.248、MGCP 
Diameter インタフェース Cx、Dx、Ro/Gy、Rf/Gz、Rq、Gx、Rx、Sh、S6a、S9、Gq/Gq’、E2/E4 
PSTN/SS7 のプロトコル ISUP、TCAP、BICC、ISDN 
IP のバージョン IPv4、IPv6 

PSTN のリンク・タイプ 
Low Speed (MTP2/MTP3), 
High Speed (HDLC/ATM), 
SIGTRAN (M2PA, M3UA) 

メディア機能 
メディアの注入、メディアの取込み、メディアの検出 
PESQ、MOS、R-Factor QoS 測定 

メディア・タイプ 

オーディオ：G.711、G.723、G.726、G.729、AMRWB/NB、EVRC 
トーン：RFC2833、DTMF、SF 
ビデオ：H.263、H.263+、H.264、MPEG4 
Fax：T.38 

メディア・トランスポート TDM、RTP 
コンフォーマンス試験 SIP、H.323、MGCP、H.248、ISUP、TCAP、ISDN 

ISUP/TCAP その他 Japan ISUP、UK ISUP、Hong Kong ISUP、Germany ISUP、Brazilian 
ISUP、AIN TCAP、IS41 TCAP、GSM3 TCAP

ホスト・カードによる PCIe‐1 とデスクトップ PC の接続

Spectra2|SE2 を使用したフィールドでのトラブルシュート（EPC/IMS/PSTN）

Express カードによる PCIe‐1 とノート PC の接続


