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Verwenden des Bedienfeldes

Mit den Drehkndpfen und Tasten am Bedienfeld kdnnen Sie die gelaufigsten Funktionen ausflihren.

Drehen Sie den Drehknopf INTENSITY (HELLIGKEIT), um
die Helligkeit des Signals anzupassen.

Driicken Sie CURSORS, um die Cursor zu aktivieren oder
zu deaktivieren.

Driicken Sie PRINT (DRUCKEN), um einen Ausdruck zu
erstellen.

Driicken Sie DEFAULT SETUP (GRUNDEINSTELLUNG),
wenn die Einstellungen wieder auf die Standardwerte
zurlickgesetzt werden sollen.

Driicken Sie AUTOSET, wenn Sie Uber die
Bedienelemente fiir die Vertikale, die Horizontale und fir
Trigger schnell eine brauchbare Anzeige haben méchten.

Uber Mehrfunktions-Drehknépfe kénnen Sie Parameter
einstellen, die Sie auf der Bildschirmschnittstelle
ausgewahlt haben. Driicken Sie eine der Tasten mit der
Aufschrift FINE (FEINEINSTELLUNG), wenn Sie mit
einem Mehrfunktions-Drehknopf nur Feineinstellungen
vornehmen méchten.

Driicken Sie diese Taste, um den
bertihrungsempfindlichen Bildschirm zu aktivieren oder
zu deaktivieren.

Driicken Sie ZOOM, um die Anzeige durch ein
vergroBertes Raster zu erganzen. Driicken Sie die Taste
HORIZ oder VERT, um die Achse auszuwéhlen, die Sie
vergréBern méchten.

Verwenden Sie die Drehkndpfe und Tasten SCALE
(SKALIERUNG) und POSITION, um die horizontale
Position und Skalierung fiir Signale festzulegen. Drlicken
Sie DELAY (VERZOGERUNG), um die horizontale
Verzdgerung zu aktivieren, und legen Sie dann mit
POSITION die Verzdgerungszeit fest. Andern Sie mit
RESOLUTION (AUFLOSUNG) die Aufldsung, um die
Anzahl der im Signal erfassten Punkte zu andern.

Verwenden Sie diese Drehkndpfe und Tasten, um die
zugrunde liegenden Triggerparameter einzustellen.
Driicken Sie ADVANCED (ERWEITERT), um ein Meni
mit Pinpoint™-Triggerfunktionen anzuzeigen.

Verwenden Sie diese Tasten, um die Erfassung zu starten
und anzuhalten oder um eine Erfassungssequenz zu
starten. Der Erfassungsstatus wird iiber die Anzeigen
ARM (ARMIERT), READY (BEREIT), und TRIG'D
(GETRIGGERT) wiedergegeben.

Verwenden Sie die Drehkndpfe und Tasten POSITION
und SCALE, um die Skalierung und Position der Kanéle
einzustellen und die Anzeige der Kanéle ein und
auszuschalten.
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Verwenden der Bildschirmschnittstelle

Uber die Bildschirmschnittstelle kénnen Sie auf alle Funktionen des Oszilloskops zugreifen, mit Ausnahme des Netzschalters.

Wabhlen Sie die Symbolleiste

Beriihren Sie den
Bildschirm hier, um zur

Menlileiste zu
wechseln.
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Berlihren Sie ein numerisches Bedienelement, ﬂ l! ’ fr— —
um es einem Mehrfunktions-Drehknopf S [ ‘ e All Channels
zuzuordnen. Durch Drehen des Mehrfunktions- St oo

Drehknopfs stellen Sie den Parameterwert ein.

Beriihren Sie den Bildschirm hier, um
zur Symbolleiste zu wechseln.
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riz /A
Sample 23 Jun 03 10:54:29

Tek Run
[

Verwenden Sie einige Posiion
Menielemente, um unten oder e ||
an der Seite der Anzeige ein UndoLLast utoset "\
Steuerungsfenster anzuzeigen. 4 i, Tthcqutons | J ] —
E Run/Stop.. @rsiﬁb
3 sign Knobs
Mit einigen Men(ielementen ; —
kénnen Sie direkt Einstellungen b sampingiodss " l
4 ; ; Position/Scale. . ' ] Ares
verandern. : i [z v
Acquisition Mode 2 D' kg
3 FastFrame Setup... = Zoomsource
R e nepromeaemares  FastFrame Conftrols... o I [hg v
: Zoom Setup... Lock
Zzgx Gfaﬂ?ule Size »
Setup Close.

3 S

& s0mv Q 40.0ns/div’
10.0GS/s 1[0ps/pt
7 470n[v

Bertihren Sie den Bildschirm hier, um
ein Steuerungsfenster zu schlieBen.

Weitere Hinweise zum Betrieb: m Steuern Sie das Oszilloskop dber den beriihrungsempfindlichen Bildschirm, wenn
Platz im Labor knapp ist und sich das Gerat z.B. auf einem Rollwagen oder
Geréatekarren befindet.

B SchlieBen Sie Maus und Tastatur an, wenn ausreichend Platz vorhanden ist. Sie
kénnen jederzeit eine USB-Maus oder eine Tastatur anschlieBen, auch wenn das
Oszilloskop gerade lauft.

B Greifen Sie (iber die Mendileiste auf PC-Funktionen zu, wie z.B. Seite einrichten,
Exportieren, Kopieren.



Anzeigen eines Signals

SchlieBen Sie einen Tastkopf an CH 1 an,und 1 ]
schlieBen Sie den Tastkopf an Ihr Signal an.
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Tipp zum Betrieb: m Schalten Sie zum automatischen Einstellen mehrerer Kanéle die gewdinschten
Kanéle ein, und driicken Sie dann AUTOSET.

Driicken Sie CH 1, falls Kanal 1 noch nicht 2

angezeigt wird.
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Stellen Sie mit RESOLUTION (AUFLOSUNG) b g
die Aufzeichnungslange und Abtastrate ein. Sie  § 6
kdnnen mehr Abtastwerte fiir ein Signal
erfassen, um eine detailliertere Anzeige zu Mit INTENSITY (HELLIGKEIT) kénnen
erhalten, oder Sie kdnnen weniger Abtastwerte Sie die Helligkeit, die Vektorverbindung
erfassen, um eine schnellere und die Darstellung mit Nachleuchten fiir

Aktualisierungsrate zu erreichen. erfasste Punkte einstellen.



Anzeigen von Signal-Details

Verwenden von MultiView Zoom

Driicken Sie die Taste MultiView ZOOM™, um
ein Zoom-Raster oder ein herangezoomtes Bild
anzuzeigen und bis zu 4 gezoomte Ansichten
eines Signals zu erstellen.

Driicken Sie die Taste HORIZ bzw. VERT, um
die Achse auszuwahlen, die im Zoomraster
vergréBert werden soll. Mit den
Multifunktionskndpfen stellen Sie die Position
und den VergrdBerungsfaktor des gezoomten
Signals ein.

Auf dieser Bildschirmschnittstelle kdnnen Sie
auch ein MultiView-Zoomraster einrichten.
Beriihren Sie den Bildschirm, und ziehen Sie (iber
den Signalabschnitt, der detaillierter angezeigt
werden soll.

Wéhlen Sie dann einen MultiView Zoom-Modus
aus der Dropdownliste, um den hervorgehobenen
Signalabschnitt zu vergréBern.

Verwenden der horizontalen
Verz6gerung

Driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste 1 ——

DELAY (VERZOGERUNG).

Passen Sie die Verzdgerungszeit mit dem 2 ——

Bedienelement fir die horizontale POSITION an,
oder geben Sie die Verzdgerungszeit in das
Steuerungsfenster ein.

Mit der MultiView Zoom-Funktion kénnen Sie eine Erfassung vertikal, horizontal
oder in beide Signaldimensionen vergrdéBern. Anderungen mit POSITION oder
FACTOR, die Sie am MultiView-Zoomraster vornehmen, beeinflussen nur die
Zoom-Anzeige, nicht aber das tatséchlich erfasste Signal. Sie kénnen Signale
auswahlen und aneinander koppeln und dann automatisch durchscrollen.

Triggerpunkt

Hauptraster MultiZoom-Zoomraster

Verwenden Sie die Funktion DELAY fiir die Horizontale, um ein Signaldetail in einem Bereich
zu erfassen, der ein l&ngeres Zeitintervall vom Triggerpunkt entfernt ist.
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Zoom™
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Mit dem Steuerelement SCALE (SKALIEREN) 3 —

fur die Horizontalskala kénnen Sie im Bereich
des Verzdgerungs-Expansionspunktes die
erforderliche Detailanzeige erzielen.
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Dehnungspunkt

Weitere Hinweise zum Betrieb: ®m Sie kénnen MultiView Zoom und die horizontale Verzdgerung gleichzeitig zur VergroBerung
einer verzdgerten Erfassung verwenden. Beim Einstellen des vertikalen Zooms kdnnen Sie
die Gr6Be des Zoomfensters auf 50, 80 oder 100 % festlegen.

Aktivieren und deaktivieren Sie die horizontale Verzégerung, um die Signaldetails zweier
unterschiedlicher, interessanter Bereiche schnell miteinander zu vergleichen. Ein Bereich
liegt in der N&he des Triggerpunktes, der andere in der Mitte der Verzigerungszeit.



Auswahlen eines Signalerfassungsmodus

Wahlen Sie Horizontal/Acquisition Setup... 1
(Horizontal/Erfassungseinstellung) im Menii
Horiz/Acq aus. Sie kénnen auch das Feld Horiz
bertihren und anschlieBend das Register
Acquisition (Erfassung) 6ffnen.

Wéhlen Sie einen Erfassungsmodus im 2
Steuerungsfenster Horizontal/Acquisition.

Berlhren Sie zum Einstellen der Erfassungsmodi 3
,Mittelwert“ oder ,Hillkurve® das Bedienelement #
of Wfms (Anzahl der Signale). Stellen Sie dann
mit dem Mehrfunktions-Drehknopf die Anzahl der
Signale ein. Sie kénnen auch auf das
Bedienelement doppeltippen und das daraufhin
angezeigte Tastenfeld verwenden.

Funktionsweise der
Erfassungsmodi

Im Modus Sample (Abtastung) wird ein
Abtastpunkt aus jedem Erfassungsintervall
zurlickbehalten.

Im Modus Waveform Data Base
(Signaldatenbank) wird eine Erfassungssequenz
verwendet, die sich zur prézisen Messung von
Augendiagrammen am besten eignet.

Bei Peak Detect (Spitzenwerterfassung) wird
jeweils der hichste und niedrigste Abtastwert aus
zwei aufeinanderfolgenden Erfassungsintervallen

verwendet.

Im Hi Res-Modus (hohe Auflésung) wird der
Durchschnittswert fir alle Abtastwerte eines
Erfassungsintervalls ermittelt.

Der Modus Envelope (Hiillkurvenmodus)
identifiziert die héchsten und niedrigsten
aufgezeichneten Punkte in einer Reihe von
Erfassungen. Die Hulllkurve verwendet die
Spitzenwerterfassung fiir alle Einzelerfassungen.

Im Modus Average (Mittelwertmodus) wird der
Mittelwert fiir jeden aufgezeichneten Punkt dber
eine Reihe von Erfassungen berechnet. Die
Mittelwertbildung verwendet den Abtastmodus fir
alle Einzelerfassungen.
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Auswahlen eines Triggers

Waéhlen Sie mit dem Pinpoint-Triggersystem die
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Triggerart EDGE (Flankentrigger) aus, und
stellen Sie dann mit den Bedienelementen auf

der Frontplatte Quelle, Kopplung, Steigungund — O
Modus ein. Driicken Sie ADVANCED

(ERWEITERT), um eine andere Triggerart MODE

auszuwahlen. = &

~ ]

Sie kdnnen einen Trigger auch im Mend Trig

Oder Sie beriihren die Schaltflache Trig fiir die

QLN Display  Cursors Meastre  Mask
A Event (Maim) Trigger Setup...
A-> B Trigger Sequerce...
B Event (Delayed) Trigger Setup...

Quick Select A Trigger »
Quick Select B Trigger 4

ml Runt Setup,
Window Setup.
Timecut Setp...
Transition SetLp.
Setup/Hokd Setup...
Logic Pattern...
Logic State...
Comm Setup...
Serlal Pattern Setup..
Holdoft...

Mode..,

READY
TRIG'D

|
=

LEVEL
PUSH TO SET 50%

&

(Trigger) auswéhlen.

Trigger-Art und wahlen im daraufhin angezeigten
Steuerungsfenster eine Trigger-Art aus. Die
meisten Trigger kénnen logikqualifiziert sein.

Auswahl eines Triggers

Gliteh
Width
Runt

@

Timeout
Pattern
State

SetupHold
Transition
Serial
Window

RUN/SEOp. .
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Source Edge Trigger Coupling
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Trigger-Art Abstufungen Zeitgeber Trigger-Bedingungen
Flanke ~ | Eine Abstufung keine Trigger auf steigender oder fallender Flanke oder auf beides,
Va entsprechend der Definition in der Flankensteuerung. Verfiighare
Kopplungsarten sind DC, AC, AC LF Reject, AC HF Reject sowie Noise
Reject.
Comm <5 | Kodierungsabhangig keine Triggert auf Kommunikationssignale. Optional bei Serie TDS6000B.
Seriell mn | Eine Abstufung plus Takt und Bitmuster | keine Trigger auf serielle 64-Bit-Datenmuster.
o Optional bei Serie TDS6000B.
Glitch M Eine Abstufung Einer zum Angeben der Glitch-Breite Trigger auf Glitches, die schmaler als die angegebene Breite sind, oder die
i Glitches ignorieren, die schmaler als die angegebene Breite sind.
Breite | Eine Abstufung Zwei zum Angeben der minimalen und | Trigger auf Impulsen mit Breiten zwischen dem Bereich der zwei Zeitgeber
Tk maximalen Impulsbreiten oder auBerhalb des Bereichs der zwei Zeitgeber.
Runt A Zwei Abstufungen fiir die Definition des | Einer zum Angeben einer optionalen, Trigger auf einem Impuls, der von einer Seite in den Ubergangsbereich
UL | Jogischen Ubergangsbereichs minimalen Dauer fiir den Runt-Impuls | eintritt, den Bereich auf der anderen Seite aber nicht verlasst.
i logischen Ub bereich: inimalen Dauer fir den Runt-Impul intritt, den Bereich auf der anderen Seite aber nicht verla
Timeout | Eine Abstufung Einer zum Angeben des Timeout- Trigger dann, wenn fiir ein Signal fiir eine bestimmte Dauer kein Ubergang
. Zeitpunktes erfolgt.
Ubergang T Zwei Abstufungen zur Definition des Einer zum Angeben der Ubergangszeit Trigger dann, wenn ein logisches Signal langer oder kirzer als festgelegt
= logischen Ubergangsbereichs in Ubergangsbereich bleibt.
Setup/Hold Unabhéngige Abstufungen fir Daten Einer zum Angeben der Einstellzeit und | Trigger auf Verletzungen der Einstell- oder Haltezeit zwischen einem
und Takt einer zum Angeben der Haltezeit Daten- und einem Taktsignal. Bei den angegebenen Einstell- und
Haltezeiten kann es sich um positive oder negative Werte handeln.
Pattern - | Unabhéngige Abstufungen fir jeden Einer zum Angeben der Musterdauer Trigger dann, wenn eine Boolesche Kombination von bis zu vier Kandlen
Qj Kanal wahr wird. Trigger direkt wenn oder nur nachdem die Kombination fiir die
Dauer eines bestimmten Zeitraums wahr ist.
State Unabhéngige Abstufungen fiir jeden keine Trigger auf den Kanaliibergang, wenn eine Boolesche Kombination von
El | Kanal bis zu drei anderen Kanélen wahr ist.
Window — Unabhéngige Abstufungen zur Einer zum Angeben des inneren bzw. Einer zum Angeben des inneren bzw. &uBeren Zeitpunktes
T Fensterspezifikation &uBeren Zeitpunktes




Verwenden von A- (Haupt-) und B- (verzogerten) Triggern

Verwenden Sie den Ereignistrigger A (Haupt-Trigger) allein oder in Kombination mit dem Ereignistrigger B (verzogerter Trigger), um komplexere

Signale zu erfassen.

Legen Sie Art und Quelle fiir den A-Trigger 1

(Haupt-Trigger) auf der Registerkarte ,A Event
(Main)* (Ereignistripper A (Haupt-Trigger)) im
Trigger-Steuerungsfenster fest.

Whéhlen Sie auf der Registerkarte ,A=B
Sequence” (Folge A= B) im Trigger-
Steuerungsfenster eine Funktion aus.

Legen Sie die Trigger-Verzdgerungszeit oder die
Anzahl von B-Ereignissen fest.

Legen Sie die Eigenschaften fir den B-Trigger
auf der Registerkarte ,B Event (Delayed)*
(Ereignistrigger B (verzégerter Trigger)) im
Trigger-Steuerungsfenster fest.

Trigger auf B-Ereignis

Der A-Trigger armiert das Oszilloskop. Die
Erfassung des Nachtriggers startet mit dem
n-ten B-Ereignis.

B-Trigger nach

Verzogerungszeit
Der A-Trigger armiert das Oszilloskop. Die
Erfassung des Nachtriggers startet mit der

ersten B-Flanke nach der Trigger-
VerzGgerungszeit.

Weitere Hinweise zum Betrieb:
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Triggerpunkt B

B Die B-Trigger Verzdgerungszeit und die horizontale Verzdgerungszeit sind
voneinander unabhangige Funktionen. Wenn Sie eine Trigger-Bedingung entweder
nur mit dem A-Trigger oder mit dem A- und B-Trigger zusammen aufstellen, kénnen
Sie die horizontale Verzdgerung verwenden, um die Erfassung weiter zu verzbgern.

W Triggerpegel fir A und B sowie flir mehrere Kanale kénnen gemeinsam oder
unabh&ngig voneinander verwendet werden.



Durchfithren von Maskentests

Im Masken-Men(i wahlen Sie die Option Mask
Setup (Maske einrichten) aus.

Wéhlen Sie einen Maskentyp aus .

Wéhlen Sie einen Maskenstandard aus.

Wahlen Sie Autoset, um die Steuerung auf Basis
des Eingangssignals automatisch einzustellen.

Optional kénnen Sie auch Autofit auswahlen, um
jedes erfasste Signal mit einer Maske zu
vergleichen und dadurch die Trefferzahl zu
minimieren.

Im Register Source (Quelle) wéhlen Sie die
Signalquelle aus.

Im Register Tolerance (Toleranz) kénnen Sie den
bei den Maskentests verwendeten Masken-
Grenzwert erhdhen oder verringern.

Masks  Mat

Tolerance

None

1 —> 100Base-TX STP (125 Mbls)
Mask Tupe... 100Base-TX UTP (125 Mbss)
1000B-SX/LX (1.25 Gbk
e ANSIT1.102 ( )
Tolerance Setup.. 10008-CX Norm, TP2 (1.25 Gbss)
2 Pass/Fal Setup 1000B-CX Abs, TP2 (1.25 Gbis)
= ; " Ethernet ser Mas| 10008-CX Abs, TP3 (1.25 Gbis
Pass/Fail Results. . s, TP3 )
XAUI, Near (3.125 Gbs)
Mask On \ONET/SDH XAU, Far (3.125 Gbls)
EFM (125Mbss)(dratt)
bazk Controls...
Mazk Configure
Maszk Edit Setup...
Mazk Edit Controls. ..

Alignment

Autoset  Autofit

I Talerance

Mask Margin Tolerance




Einrichten von Pass/Fehler-Maskentestverfahren und Anzeigen
der Ergebnisse

Im Register Pass/Fehler werden die 1 [ Masks Source Tolerance |
entsprechenden Test-Optionen eingestellt.

PasstFail Test Notifications f :
# of Wims Failure Completion
o Beep Stop Acy Beep - m
Mit Hilfe der Pass/Fehler-Steuerung werden die 2 — & Renoat
Maskentests gestartet, angehalten oder Fail Thresh . - '
kontinuierlich durchgefiihrt. 1 : F o |

Test Delay

ois |1*

Uber die Polaritétssteuerung wahlen Sie aus, 3
was getestet werden soll - positive, negative
oder positive und negative Impulse.

Bei der Verwendung von Masken, die den Signaldatenbankmodus
aktivieren, andert sich das Feld ,# of Wfms" (Anzahl der Signale)
in ,# of Samples” (Anzahl der Abtastungen).

Geben Sie die Anzahl der Signale an, die beidem 4 # of Wims
Maskentest erfasst und verwendet werden sollen. 20 |

Geben Sie die Anzahl der Signale an, die §
fehlerhaft sein mlssen, damit der Test als nicht
OK eingestuft wird.

Geben Sie die Verzégerungszeit an, die das 6
Messgerat vor dem Start eines Maskentests

abwartet.
Verwenden Sie die Pass/Fehler- Taletanee
TeStbe.naChr'Cht'gung’ um feStZUIeg?n' wie Sie Pass/Fail Test Motifications
Uber einen auftretenden Fehler und Uber einen Failure Completion
abgeschlossenen Test informiert werden wollen. Beep
Im Register Pass/Fehler knnen Sie die EED Source Jelerance
Ergebnisse des Maskentests einsehen. Pass/Fail Test Summary

Waveforms Tested: 0 outof 20

Source Status Total Hits ~ Failed Wfms
Chi Off 0 ]

Hits per segment

Source
Ch1

10



Ausfuhren von automatischen Messungen

Beriihren Sie die Schaltflaiche Meas ———»
(Messung), und wahlen Sie dann im
Steuerungsfenster flir Messungen bis zu acht
Messungen aus.

Uber die Register werden Messungen in —
verschiedenen Kategorien ausgewahit.

Meas

Measure Masks Math  Ap

Measurement Setup...

Snapshot...

Amplifuide [d HighLevel

Time 4 Low Level

comm b Amplitude

More b Maximum
L IMinimurm

Statistics 4

Peal k

Oder wéhlen Sie im Ment Measure (Messung)
direkt eine Messung fir das ausgewahlte
Signal aus.

Reference Levels..,

Gating

Pos Qwvershoot
Neg Owershoot
Mean

Waveform Histogram
Reset Histogram

Sooo

Histogram Measurements ¢

RMS
Cycle Mean
Cycle RMS

_—

Measurements

Setup
Ref Levs

o

Gating

Histogram
IR, &

Annotation

Weas 1 1

Annotation 4
Auswabhloptionen fiir
automatische Messungen
Amplitude Time More Histogram Comm
I I VA I IS v A
i Positive . .
Amplitude Max Riss Time i Area (\),Y)LTn Max ExtRatio | Eye Height Eye Top
High Min - Negative Cycle Area Hits in - i0% | Eye Width Eye Base
Fall Time Width y Box Min Ext Ratio % y y
LLL. _:th,_ Negative LR h LH
ositive ea : ; a9
Low Pk-Pk Duty Cycle | Duty Cycle Phase Hits Pk-Pk Ext Ratio (dB) | Crossing %
RM Cycle i Burst : . i .
S NS Period Delay Width Median Mean Jitter P-P Noise P-P | Cyc Distortion
Positive s
Overshoot Mean Frequency Std Deviation | =20 Jitter RMS | Noise RMS | _Q-Factor
Ne -ative gy}lj i @
Ovegrshoot Mean u=lo w =30 Jitter 60 S/N Ratio

1



Anpassen von automatischen Messungen

Verwenden Sie Gating, um die Messungen auf
einen bestimmten Signalbereich zu
beschrénken. Zur Definition der Gate-Region
verwenden Sie die Cursor oder einen
beliebigen der vier MultiView-Zoombereiche.

Anhand der Messstatistik lasst sich die Stabilitat
der Messung bestimmen.

High Ref
90.0% 12159 Freq : 5.0163
Meg Width

Passen Sie die Bezugspegel fir Mid Ref Rise Time Fall Time

Messungen unterschiedlichen relativen it I
oder festen Werten an.

Low Ref Amplitude
Mean ! Gycle Mean

10 RMS 7 vcle RMS
Area Gyc Area

. Wahlen Sie Schnappschuss aus, um einen
Uberblick Gber alle gultigen Normal- oder Komm-
Messungen anzuzeigen.

Einrichten eines Histogramms o h\ o
Beriihren Sie den Bildschirm, und ziehen Sie {1 —— -\\ ol N
Uber den Signalabschnitt, fir den Sie das O N e
Histogramm erstellen mdchten. Wenn Sie z.B. : ST
ein horizontales Histogramm erstellen méchte, : SN
sollten Sie das Feld breiter als hoher gestalten. | 3
N AR I Measurer |ent Gating O
Cancel

Wahlen Sie Histogram Horizontal aus der 2
Dropdownliste aus.

Masks Math App Ultilities

Zeigen Sie das Histogramm oben oder am 34} N
Rand des Rasters an. :

Wenn Sie am Histogramm Einstellungen 4 PP —T— . ———
vornehmen mdchten, verwenden Sie das e Histogram | | Histogram i ‘;,5_4\,_
Histogramm-Steuerungsfenster. Im Measure-Menli o Horlz Lineer
(Messung) wéhlen Sie die Option Waveform : . [ —_

Histograms (Signalhistogramme) aus. Log

Nehmen Sie fiir die Histogrammdaten 5

automatische Messungen vor. Weitere

Informationen dazu finden Sie auf der
vorhergehenden Seite.

Histo Size
2.0divs

12



Ausfiihren von Messungen mit Cursorn

Beriihren Sie die Schaltflache Meas
(Messung), und wahlen Sie dann im
Steuerungsfenster flir Messungen bis zu acht
Messungen aus.

Wéhlen Sie das Signal, das Sie messen méchten
und im Cursor-Steuerungsfenster einen
Cursortyp aus.

Uber das Menii Cursor kénnen Sie Cursor auch
direkt auf dem ausgewahlten Signal aktivieren.

Driicken Sie Setup, und platzieren Sie die
Cursor mit den Mehrfunktions-Drehknopfen,
oder geben Sie die Cursorpositionen
numerisch ein.

Wenn Sie Signal-Cursor benutzen, um Messungen
zwischen Signalen vorzunehmen, wéhlen Sie die
Quelle fiir jeden Cursor einzeln aus.

Lesen Sie die Ergebnisse der Cursor-
Messungen in der Anzeige ab.

1 @ Cursor Source

, Al
am

Cursor Type
Cursors  Meazure H W -

LCursor Controls.... ‘

Cursors On

H-bars

wiaveform

Cursor Position...
Screen

Curzor Setup...

Cursor 1 Cursor 2
3 Source Source

Ch1 W ch2 ¥
X Position [*® X Position %
] J : -20.8us *

W A

5 -

Weitere Hinweise zum Betrieb: = Sie kénnen die Cursor so einstellen, dass sich diese gemeinsam bewegen, indem Sie den

Cursormodus , Tracking” (Gekoppelt) auswéhlen. Wenn Sie dagegen den Cursormodus
»independent* (Unabhangig) auswahlen, bewegen sich die Cursor unabhéngig
voneinander.

Wenn Sie das Zoomraster verwenden, kdnnen Sie einen Cursor direkt auf einem
bestimmten Signalpunkt platzieren, um prézise Messungen vorzunehmen.

Sie kénnen Cursor auch verschieben, indem Sie diese berlihren oder darauf klicken, und
sie dann auf eine neue Position ziehen.

13



Verwenden von berechneten Signalen

Math  Utlities | hath 1 | E 2|

Im Math-Men( wéhlen Sie die Option Math {1 — Math1 -

Setup (Mathematik einrichten) aus. Display On/f.
PositionScale... Display Ensitian

Label .. [ £ Editor s

Ch1 - Ch2

Ch3 - Cha

Ch1 = Ch2
Ch3 = Chd Label

Wahlen Sie eine der vordefinierten 2 Soe St
mathematischen Gleichungen aus. e

Phase 5pectum
Spectral Contrals...

Define/Edit Expression

Set Math Averages...

Equation Editar...

Oder bertihren Sie Editor (Editierprogramm), um
ein weitergehendes berechnetes Signal zu ‘

definieren. Erstellen Sie dann die Angabe der
Kurvenform mit Hilfe von Quellen, Operatoren,
Konstanten, Messungen und Funktionen.

Time Freq Meas

Log 10

ert
Sort Loge

Caricel

Ok

Verwenden der Spektralanalyse

Im Mathematik-Men( wéhlen Sie Spectral
Controls (Spektrumssteuerungen) aus, um

FFT-Betrag und Phasensignale zu bestimmen. Manl ¥
Wird ein FFT-Signal ausgewahlt, kdnnen Sie die Center Freq| /%
Mehrfunktions-Drehkndpfe verwenden, um das < Passen Sie die
FFT-Signal genau wie bei einem Freqspan * FFT-Mittelfrequenz an
Spektrumanalysator anzupassen. Sz

Res BW

50.0kHz
<« Passen Sie die

RetLevel FFT-Spanne an
i Z!J“TIUB

Setup

Sie kdnnen gleichzeitig Zeitbereichssignale
und Frequenzbereichsignale anzeigen. Sie
kénnen auch Gating einsetzen, um nur einen
Teil des Zeitbereichssignals fir die
Spektralanalyse auszuwahlen.
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Speichern von Informationen

Speichern und Abrufen von
Signalen wahlen

Zum Speichern oder Abrufen von Signalen
wéhlen Sie im Men(i Datei zuerst Reference
Waveforms (Referenzsignale) und dann Save
Wfm... (Signal speichern) oder Recall Wfm...

File  Edit Vertical

Feference |

Instrument Setup...
Recall Default Setup

Fiun Application 3

Beference Setup...

Dizplay OnAOIE...
Position/Scale...
Label...

[T J

Frint Prexiew

Wi

Save Wi
Save All Wins

(Signal abrufen) aus. it CoeP Recallwim.
Ezport Setup. Delete All Refs

Oder Sie berihren die Schaltflache Refs.

Verwenden Sie die Steuerungsfenster fiir
Referenzeinstellungen, um ein direkt erfasstes
Signal an einem der vier nichtfliichtigen
Speicherorte flir Referenzsignale zu speichern.
Sie kdnnen diese Signale auch als
Referenzsignale anzeigen.

Wéhlen Sie Save Wfm to File (Signal in Datei
speichern), um das direkt erfasste Signal auf
einem Festplattenlaufwerk zu speichern. Sie

kénnen ein auf einem Datentréger
gespeichertes Signal zur Anzeige in einem der
internen Speicherorte fir Referenzsignale

Speichern und Abrufen von
Gerateeinstellungen

Zum Speichern einer Geréteeinstellung wéahlen
Sie im Meni File (Datei) die Option Setup
(Einstellung) aus.

Oder beriihren Sie die Schaltflache ,Setups®
(Einstellungen).

Verwenden Sie das Steuerungsfenster fiir
Einstellungen, um die aktuelle Einstellung an
einem von zehn internen Speicherorten zu
speichern. Mit der Popup-Tastatur kdnnen Sie
Bezeichnungen fiir die Einstellungen eingeben,
damit Sie diese leicht unterscheiden kénnen.

Oder wahlen Sie Save Settings to File
(Einstellungen in Datei speichern), um die aktuelle
Einstellung auf einem Festplattenlaufwerk zu
speichern. Sie kdnnen eine beliebige, auf
Festplatte gespeicherte Einstellung abrufen und
dann fir den schnelleren Zugriff an einem
internen Speicherort fir Einstellungen speichern.

Wenn Sie am Oszilloskop einen bekannten

I Fiefs I

"Ref 1 |[ Ref2

Display

Label
ref2 label |

File  Edit
BReference Wavefarms 3
Instument Setup..
Recall Defaul Setup

Run &pplication 3

o

Save Wfm to Refl

Save Wfm to File
N,

-
E Save

I Setupz I

Recall Refl from File
W, 1
Recall
Delete Wfm File

Delete

Save Settings to
File

_, [DEFAULT
3 T st

File ~ Edit

e

voreingestellten Status wiederherstellen
mdchten, drliicken Sie auf dem Bedienfeld die
Taste DEFAULT SETUP
(GRUNDEINSTELLUNG).

Oder Sie wéhlen im Menti File die Option Recall
Default Setup (Grundeinstellung abrufen) aus.

Beference Waveforms 3
Ingtrument Setup..
Recall Default Setup

Run Application 3 |
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Drucken

Wenn Sie eine Papierversion auf einem ——
angeschlossenen Drucker oder
Netzwerkdrucker drucken méchten, driicken
Sie am Bedienfeld die Taste

PRINT (DRUCKEN).

Fla Edit Wertical

PRINT

Reference Waweforms
Instrument Setup. .
Recall Default Setup

Fage SefLp...
Print Previeur

Oder wéhlen Sie Print im Menii File (Datei).
Falls erforderlich kdnnen Sie im Dialogfeld
,Page Setup” (Seiteneinstellung) die
Seitenausrichtung andern.

Das Dialogfeld ,Page Setup” enthélt auBerdem .

Optionen fiir die Farbskala sowie eine
Tintensparfunktion. Diese Funktion dient zur
Optimierung der angezeigten Farben und
Graustufen, wenn auf wei3em Papier
gedruckt wird.

Palette

Fynert Sehiin

& Calor
" Black & YWhite

e
& Full-Screen
" Graticule(s) Only

[~ Readouts Below Graticule

™ SetFront Fanel Print Bution o Export

Image
& MNarmal

i Ink-sawer ode
[Enhanced)

Kopieren und Exportieren von Messergebnissen

Zum Kopieren von Informationen kénnen Sie die —
Windows-Zwischenablage verwenden. Wéhlen
Sie einfach das Element aus, das Sie kopieren

mdchten, kopieren Sie es, und fligen Sie es dann

in eine andere Windows-Anwendung ein.

Edit  Mertical
kda (Castdntoser

LCopy Chrl+C ‘

Select for Capy

Copy Setup.

vl ® Ful Screen (bitmap]

Grabicule (bitmap)
W aveform [data]

tleaswrement [data)

ELX-3564 Systam Controlizr Test

Ly g, tamed 7
ghige kg of dghd ordsr, Makh e . it
bl b e selbdbdndiel.

“nevn T

ST AT TEATe T ACARY T il T[T

Wizmnd koo d HLK-3563
Ceditp b it

T oy

T
e |

Report

Jelupiysctwt shALTg e 46 Lores el Liche 1k L0t s 00 T3E550 L.
= 7 meck spkrhebid 15e) 1o Arbdkhe T racsa habel eing A, boad

aop merm ea o dh B e, dpgle

QDS I wadhe DECRICp a0, 0 g Eetdpoos Tl s Feshh anp as
& Mt ALTR FCENG, T Y

LT T T 48 apebAcTneFT Lo
g bo b b LMESR
s W o gl o
temsd s fall sptskebod. Tedi
WL i sl Tl
WS, e g
Wt o dgbe arhes kesah

buc nulr dr K14 E4L T,
e yeop e r, Bad ¢
iy ptnd

TUTHE W # Mool
TR TR rem e e
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TDEM LAY Joc sabiak M
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S|e kénnen Slgnaldaten in eme durch Kommata o —1320375013, -14002459222, -1407339645,-1415300200,

unterteilte ASCII-Datei exportieren, die in einem
Tabellenkalkulations- oder
Datenanalyseprogramm verwendet werden kann.
Wéhlen Sie Export Setup im Meni File, um den
Inhalt der Ausgabe und das Format von Bildern,
Signalen oder Messungen festzulegen.
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1322629506, -1429827356
-137963 6700, -1457288891
-1520765503, -1541896202
—1500133037, -1505702749
—-15215735850, -1526563540¢6
—-154076Z450, -1545204233
—-155767013%, -1561537666
-1572271966, -1575559528
-1584546330, -15872490060
—-1594475079, -1612554849

_AEATMARARG 4 £ETTASAd £

,—-1436892813, -1443582 53513,
,-1463818722 -1520021630,
,—-1488577715,-1404424516,
;-1511133135,-1516423702,
,—-1531451606,-15361753099,
,—1549503037,-1553 655465,
,-1565Z60711,-1568535322,
,—1578701302,-1581696995,
,—1589302013 -1502213660,
;—-1588555107,-1600373340,

_d&ma0aannt _1&ns8d Sr0Es



Verwenden von Applikationssoftware

Auf dem Oszilloskop kann auch optionale Applikationssoftware installiert und ausgeflihrt werden. Diese Software-Pakete bieten erweiterte
Funktionen und unterstitzen zahlreiche Anwendungen. Unten werden zwei Beispiele vorgestellt (eventuell sind zusétzliche Programmpakete
verfligbar). Nahere Informationen erhalten Sie bei lhrem Tektronix-Handler.

Sarle

M4D.0ns 5,065k °
4 Ch3 r.106m ¥

Charakterisierung von Timing-Leistungsdaten T
eingesetzt. Die Jitter-Analyse (iber
fortlaufende Taktzyklen erfolgt mit Hilfe der 7
Einzelschuss-Erfassung.

Gating Off

[Fle Ede Vertea | Horcjhcq g Cipky Cursors Mewirs Meke Math App Utes Hep 2utions

Konformitatsprifungssoftware TDSET2 zum
Testen aller drei Ethernet-Standards:
10baseT, 100BaseT und 1000BaseT.

TUW0-T 5T sl o Dale Tl Armagess 64 Dupu-s e Duhube Ha

Ao Utites Help  Buttons
Festone Aoplication

Zur Installation der Applikationssoftware verfahren —— =
Sie wie in der dazugehdrigen Anleitung
beschrieben. Zum Starten der Software wéhlen
Sie die Anwendung im Mend File / Run
Application (Datei/Anwendung ausfihren) aus.

Jitter Analysis 3 Essentals




Verbindung zu einem Netzwerk herstellen

Wie jeden beliebigen Computer unter Microsoft
Windows kénnen Sie auch das Oszilloskop in ein
Netzwerk einbinden, um (iber das Netzwerk zu
drucken, Dateien auszutauschen, auf das Internet
zuzugreifen und andere
Kommunikationsfunktionen auszufiihren.

Wenden Sie sich an lhren Netzwerk-
Administrator, um das Oszilloskop an ein
Netzwerk anzuschlieBen, und verwenden Sie die
Windows Standardprogramme, um es fur Ihr
Netzwerk zu konfigurieren. Nahere Einzelheiten
finden Sie im Handbuch oder in der Online-Hilfe.

Verwenden Sie OpenChoice-Softwaretools, um
benutzerdefinierte Anwendungen entweder intern
im Oszilloskop oder remote (iber Ethernet-Verbin-
dungen mit GPIB zu erstellen.

Netzweﬁ
L

O‘O

om om0

Ole moo &

00000000
00 000

Verwendung von zwei Monitoren

SchlieBen Sie Tastatur, Maus und Monitor an das
Oszilloskop an und konfigurieren Sie Windows fir
den Betrieb mit zwei Monitoren. So kénnen Sie
mit dem Oszilloskop arbeiten und gleichzeitig die
gesamten Funktionen von Windows und anderen
installierten Programmen nutzen.

SchlieBen Sie den Monitor an den oberen XGA-
Anschluss auf der Riickseite des Oszilloskops an.
Im Windows-Register ,Einstellungen® stellen Sie
im Dialogfeld ,Bildschirmeinstellungen“ den
Betrieb mit zwei Monitoren ein.

Tipp zum Betrieb: =
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‘o
0'p

o om0

Dle mide

o o0

0 0 000000
00 00000

Verwenden Sie einen externen Monitor, um die Funktionen von Software wie TDSJIT3 und
RTD-Eye™ vollstandig nutzen zu kénnen. Oszilloskopraster und Messergebnisse werden
auf dem Oszilloskop angezeigt, wéhrend Darstellungen wie Histogramme,
Augendiagramme und Jitter-Trend-Plots auf dem Monitor eingeblendet werden kdnnen.



Ein- und Ausgange auf der Gerateriickseite

Entnehmbares Festplattenlaufwerk, das jedem *# O ‘ ‘ O

Benutzer eine individuelle Umgebung erméglicht
oder zum Sichern von Daten verwendet werden
kann. Driicken Sie auf die Abdeckung, um die
Festplatte zu entriegeln.

CD-ROM-Laufwerk, auf das (iber Windows zugegriffen ‘#Q ] =, )

werden kann. Driicken Sie auf die Abdeckung, um das
Laufwerk zu 6ffnen (Option FHD)

5 -
o ]
=

Anschlussbuchsen fir Lautsprecher und Mikrofon @ A
oo
© A f %

USB 2.0-Anschliisse flr Maus, Tastatur und andere
Peripheriegerate

PS-2-Anschluss flir die Maus

PS-2-Anschluss fir die Tastatur

RJ-45-Stecker flir den Anschluss an ein Netzwerk U %
COM VDEO @

Serielle Schnittstelle COM1 ~@@ @ RO @

Oberer VIDEO-Anschluss zum Anschlieen eines
Monitors bei Betrieb mit zwei Monitoren

Parallele Schnittstelle (Centronics) fiir den Anschluss ~©&0 00000000000 0]@ Flj
eines Druckers oder eines anderen Gerats 0000909090990 LPT

Unterer XGA-Anschluss, um die Anzeige des

SCOPE
Ostzilloskops auf einem externen Monitor zu replizieren XGA out

IEEE STD 488 PORT

GPIB-Schnittstelle flir den Anschluss an
den Controller

Hilfseingang (externer Trigger), externer j—/

Referenzeingang und Referenzausgang
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Empfohlene Tastkopfe und Zubehorteile

20

Serie TDS6000B

<
Aktiver 4-GHz-Tastkopf P7240 fiir
allgemeine Anwendungen

Differenztastkopf P7330 & P7350 fur
Differenzsignale und rauscharme
Anwendungen

Differenztastkopf P7350SMA fr Differenzsignale
und rauscharme Anwendungen

Signalintegritdtsanwendungen

8-GHz-Differenzsignal-Erfassungssystem
P7380SMA fiir
Hochgeschwindigkeitsanwendungen

Pufferverstarker TCA-1MEG Anschluss
1MQ Zubehor

TCA-SMA, TCA-BNC 50€, TCA-N, und
TCA-75 Adapter fiir Tastkopfe und Kabel



